
Standardní čelovka

Thorsman čelovka

Thorsman LED Mini 1.3
Extrémně tenké pracovní světlo 
kapesní velikosti

*  COB = Chips on Board = nová 
technologie výroby LED zdrojů.

*  COB = Chips on Board = nová 
technologie výroby LED zdrojů.

Thorsman LED pracovní 
světla 18/30/50 W
Výkonná technologie LED

Thorsman LED čelovka
Bezdotykové 
ovládání

Chytrá a funkční
•	 �Možnost zap/vyp bez dotyku ruky

•	 �Osvětlí celý pracovní prostor 180º

•	 �Prachotěsná a voděodolná

•	 2 úrovně osvětlení

•	 Integrovaná baterie

•	 �Nové světelné pásky LED COB* 
poskytují jedinečné silné a zcela 
jednotné osvětlení

Silné a odolné
•	 �Nejnovější nejmodernější 

technologie LED: 
jednotné a zcela rovnoměrné 
osvětlení

•	 �Konzola umožňuje umístit světlo 
na libovolný povrch

•	 �Teplotní odolnost -25 až 40 ºC

•	 Krytí IP54 / IK07

•	 �Až dvě zásuvky pro připojení 
dalších přístrojů

Tenký a chytrý design
•	 �Velmi flexibilní - náklon do 180º

•	 Technická životnost 50 000 hodin

•	 �Nové světelné pásky LED COB* 
poskytují jedinečné silné a zcela 
jednotné osvětlení
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Pracovní světla 
Thorsman

Katalogová čísla

IMT33093 Thorsman LED ruční světlo

IMT33113 Thorsman LED čelovka

IMT33133 Thorsman 17R LED nabíjecí 
pracovní světlo 17 W

IMT33094 Thorsman LED pracovní 
světlo 18 W

IMT33099 Thorsman LED pracovní 
světlo 30 W

IMT33106 Thorsman LED pracovní 
světlo 50 W

IMT33089 Thorsman LED pracovní 
světlo 25 W

IMT33114 
IMT33115

Stativ 
Konzola na dvě světla

Thorsman 17R LED 
nabíjecí světlo 17 W
Neoslňující a praktické

Výjimečně flexibilní
•	 �4 000 K = vysoká CRI* (Ra > 80)

•	 �Až 3 hodiny provozu, nabíjení 
přes adaptér nebo autonabíječku

•	 �Technická životnost LED je 50 000 hod.

•	 �Malé, nezničitelné, neoslňující, 
nezahřívá se

•	 �Krytí IP54, odolnost IK07

•	 �Patentovaný gumový závěsný popruh 
pro různé možnosti upevnění

*  CRI = Colour rendering index = index podání barev.


